
Prévisions du temps de séchage de l'herbe pour atteindre 35% de MS

AUCUN

puis ensilage 

FANAGE - ANDAINAGE

puis ensilage

AUCUN

puis ensilage 

FANAGE - ANDAINAGE

puis ensilage

3,5 jours 3 jours 3,5 jours 3 jours

cas n°1 cas n°4 cas n°7 cas n°10

3 jours 2,5 jours 3,5 jours 3 jours

cas n°2 cas n°5 cas n°8 cas n°11

3,5 jours 2,5 jours 3,5 jours 2,5 jours

cas n°3 cas n°6 cas n°9 cas n°12

. Estimations valables pour les prairies naturelles et temporaires (< 50% de légumineuses). Largueur de fauche considérée : 4 mètres.

. Ces valeurs sont indicatives, dépendantes des prévisions météorologiques.

. Il est conseillé de ne pas excéder 3 jours entre la fauche et l'ensilage pour préserver les valeurs alimentaires du fourrage.
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Rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha Rendement estimé : 5 T de MS/ ha
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avec conditionneur
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FAUCHEUSE sans conditionneur - SANS FANAGE

FAUCHEUSE sans conditionneur - AVEC FANAGE-ANDAINAGE

FAUCHEUSE avec conditionneur à ROULEAUX - SANS FANAGE
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FAUCHEUSE avec conditionneur à ROULEAUX - AVEC FANAGE-ANDAINAGE

FAUCHEUSE avec conditionneur à FLEAUX - SANS FANAGE

FAUCHEUSE avec conditionneur à FLEAUX - AVEC FANAGE-ANDAINAGE
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